
                                                                                                 

                                                                                                                             
 

 

 

Cahier des charges du procédé CONTEC SINUS de la société 

SILIFLOOR  
 

 

PROJET : 

 

 

Mise en place d’un sol industriel sans sensation de joint dans son utilisation, approprié pour tout type de pression de 

contact des roues de la catégorie 1 à 5, renforcé de fibres en aciers d’après le procédé CONTEC Sinus de la société 

SILIFLOOR 

 

Avec les prestations existantes suivantes : 

 

- Fourniture et pose d’un visqueen de 2 couches de 200my sur le sol avec recouvrement suffisant  

 

- Fourniture et pose d’un joint souple périphérique dans les règles de l’art le long des murs et parois 

 

- Fourniture et incorporation de fibres métalliques d’après calcul statique (charges)   

 

       Charges   ……kN/m²     /    ………… kN Chariot élévateurs  

 

              ……….. kN Pieds des racks dos à dos avec intervalle de ….cm – Tailles des pieds….x….cm 

 

- Fourniture et mise en œuvre d’un béton (classe minimale C25/30) et de son fluidifiant 

- Pose de panneau de +/- 30x30m avec SIMA Sinus Slide Joint®  pour obtenir une ouverture du joint 

jusqu´à  15mm permettant la fonction de fluidité de ce dernier 

 

- Fourniture et incorporation d’une couche d’usure durcissant la surface du sol – saupoudrage jusqu'à 

saturation – Incorporation par polissage mécanique jusqu'à fermeture des pores du béton  

Résistance à l’usure d’après le test de Böhme –Norme EN 13813  

 

                                                                      Simadur / Classe A 1,5 

                                                                      Simadur / Classe A 3             ou identiques  

                                                                      Simadur / Classe A 5 

 

       -      Fourniture et pulvérisation d’un produit de cure / Fourniture et pose d’un visqueen servant la cure du     

              béton 

 

 

 

 
                      
 

 

 

 

   Sols Industriels 
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