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Kurzzusammenfassung zum Untersuchungsbericht 020150-10
»Statische Untersuchungen einschlieBlich technologischer Bewertungen eines
sinusférmigen Fugenprofils (SIMA-Sinus Gleitprofil)“

1) Allgemeines
Die Firma Sima vertreibt ein sinusférmiges Fugenprofil (SIMA-Sinus Gleitprofil) fur die Herstel-

lung von Industriebéden und Bodenplatten aus Beton. Im Gegensatz zu anderen sinusférmigen
Fahrbahniibergangsprofilen ist hier der Beton an den Fugenflanken sinuswellenférmig geformt.
Der Vorteil des SIMA-Sinus Gleitprofils besteht darin, dass kaum eine schlagende Beanspru-
chung beim Uberfahren der Fuge mit Flurférderfahrzeugen, wie sie bei herkémmlichen, geraden
Fugenprofilen zu beobachten ist, auftritt. Stattdessen gleiten die Rader unter einem Anlaufwinkel
von einem Feld zum anderen. Somit entsteht unter dem Gesichtspunkt der Gebrauchstauglich-
keit in der Wirkungsweise eine fugenlose Betonbodenplatte.

2) Vibrationsmessungen

Vibrationsmessungen habe ergeben, dass beim Uberfahren des SIMA-Sinus Gleitprofils keine
relevanten vertikalen Beschleunigungen entstehen. Unabhangig von der Art des verwendeten
Flurférderfahrzeugs, dessen Bereifung und dessen Beladung konnten wahrend der Uberfahrt
keine Zunahme der vorhandenen Vibrationen festgestellt werden. Diese Messungen belegen,
dass durch die gewahlte Profilgeometrie im Sinne der Gebrauchstauglichkeit ein fugenloses
Uberfahren erméglicht wird. Da keine Beschleunigungen gemessen wurden bedeutet dies im
Umkehrschluss, dass kaum schlagende Beanspruchungen auf die Profile und den Beton bzw.
Hartstoffestrich entstehen. Daher kann von einer deutlich erhéhten Dauerhaftigkeit im Zuge der
Betonbodennutzung ausgegangen werden. Gleiches gilt fur die Abnutzung der Bereifungen der
Flurférderfahrzeuge.
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3) FlieRender Querkraftiibergang

Aufgrund der sinusférmigen Geometrie des SIMA-Sinus Gleitprofils erfolgt ein gleitender Uber-
gang der Verkehrsbeanspruchung. Bei der Uberfahrt ergibt sich im Bereich des Stichs der Si-
nusfunktion ein flieBender Querkraftibergang zwischen den freien Plattenrandern. Je nach
Uberfahrtrichtung werden die Fugenflanken im Verhaltnis von rund 60 % zu 40 % beansprucht.
Eine StoReinwirkung kann aber ausgeschlossen werden. Der Kontaktdruck des Rades wird da-
bei kontinuierlich bei der Uberfahrt gestiitzt.

Aufgrund des groRen Verhaltnisses der Sinusfunktion des SIMA-Sinus Gleitprofils zur Bauteil-
starke von Bodenplatten wurde im Rahmen von statischen Untersuchungen festgestellt, dass
der Einbau des SIMA-Sinus Gleitprofils im Vergleich zu einem herkémmlichen linearen Fugen-
profil nur sehr geringe Auswirkungen auf die Querkraftbemessung am freien Plattenrand hat.
Somit hat die Geometrie des SIMA-Sinus Gleitprofils mit ihrem kleinen Stich keinen Einfluss auf
die der DIN 1045-1 zugrundeliegenden Ingenieurmodelle zur Querkraftoemessung gegentiber
einem linearen Fugenprofil.

4) Arbeitsschutz

Durch das vibrationsfreie Uberfahren des SIMA-Sinus Gleitprofils, sieche 2), werden die Anforde-
rungen der Richtlinie 2002/44/EG des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Mindest-
vorschriften zum Schutz von Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch physikalische Einwirkungen (Vibrationen), in Deutschland am 09.03.2007 als L&arm- und
Vibrations-Arbeitsschutz-Verordnung ( Larm Vibration Arb Sch V') umgesetzt, erfullt.

Mdinster, den 25.11.2010
ROXELER INGENIEURGESELLSCHAFT MBH
Baustoffprufstelle

Dr.-Ing. St. Kordts
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Anlage: SIMA-Sinus Gleitprofil
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Profilhéhe | FuBbodendicke Gewicht
a (mm) (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm*) | (cm?) | kg/m
(mm)
120 130-140 80 65 154 24|22
130 140-150 80 67 190 281229
140 150-160 80 70 239 341237
150 160-170 80 73 303 411245
160 170-180 80 75 383 50| 25.8
180 190-200 95 87 653 7427
200 200-220 110 99 1074 | 107 |28.5
220 225-240 110 30| 117 1684 | 143 |28.8
240 245-260 110 50| 136 2534 | 186 29.2
260 265-280 140 30| 133 2975 | 223|293
280 285-300 140 50| 152 4155 | 273|29.5

300 305-320 140 70 171 5628 | 329]29.8




