
                                                              
 
 

Fiche Technique du CONTEC Sinus: Dalle en béton avec SIMA Sinus Slide Joint ® 
 

Coupe de la dalle: 
Couche d’usure d’après  DIN EN 13813:Usure  =< 1,5 cm³ / 50 cm² 
Suivant saupoudrage                              Usure  =< 3,0 cm³ / 50 cm² 
                                                                Usure  =< 5,0 cm³ / 50 cm² 
                                                                               Cure  
Epaisseur et qualité du béton suivant prescription statique de la dalle 
Dalle armée de treillis ou de fibres. 
 
 
Double visqueen 200my  

Le SIMA Sinus Slide Joint ® permet un passage du joint fluide, sans vibration et sans choc. 
 
SIMA Sinus Slide Joint est prévu pour : 
Pression de contact Cat. 5 – roue en acier 
Pression de contact Cat. 4 -  roue en Polyamide  
Pression de contact Cat. 3 -  roue en Vulkollan 
 

 
                                                 
 
                                                                                                                           Jusqu’à +/- 

SIMA Sinus Slide Joint est conseillé pour : 
Pression de contact Cat. 2 – Pneu en 
caoutchouc plein 
Pression de contact Cat. 1 -  Pneu  gonflé  
 

  

     colonne 

 

Silifloor / International GmbH * Adenauerstraße 10 * D- 52146 Würselen 
Telefon 0049 ( 0) 2405 / 4240 – 0  *  Fax 0049 ( 0) 2405 / 4240 - 22 

 

Colonne 

Panneau de 30mx30m 
Retrait moyen de Ø 0,5mm par m  
Dépendant de T°, E/C, Type de ciment, etc.  
Ouverture du SIMA Sinus Slide Joint de +/- 
15mm. 

SIMA Sinus 

Slide Joint 

Armature 

complémentaire    
Joints de désolidarisation 

double   

 Contact Permanent  

 des roues avec le béton. 

 


